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STAGE

Mécanique de la seconde à la terminale : acquisition et traitement d’enregistrements vidéos
L’acquisition et le montage vidéo avec Cinéris
Lycée Lyautey – 10 mars 2003

	Objectif
	Utilisation d’une Web Cam  et d’un ordinateur pour enregistrer et monter des mouvements rapides

	Principe
	La Web Cam transmet directement les images à l’ordinateur via le port USB. Le logiciel Cinéris gère le transfert, comprime le fichier au format AVI. Son banc de montage permet l’élimination des images inutiles. 


	Matériel :
Un ordinateur récent (fréquence du processeur supérieure à 500 MHz) disposant d’un port USB

Web Cam Philips Toucam Pro

Un projecteur ou un rétroprojecteur
	Logiciels
Cinéris (Jeulin)
Codec DivX 5.03 installé.
Drivers de la caméra installés


Visualisation de l’image et réglages préliminaires (figures 1 à 4)
	· Brancher la caméra au port USB de l’ordinateur.

· Lancer Cinéris à partir de Windows. 
· Eventuellement cliquer sur l’icône Caméra 
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 (12ème icône de la barre d’icônes) pour faire apparaître les réglages sur la gauche de l’écran.
·  Se placer dans « Acquisition »  et «  Paramétrage Vidéo » (fig 1)
· Pour que l’écran de prévisualisation apparaisse sur la droite de l’écran , cocher :
· La case «Affichage Vidéo.

· L’onglet Vidéo 
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 en bas de l’écran à droite doit être sélectionné
· Pour choisir le format de l’image, cliquer sur 
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 paramétrage du format d’affichage. Choisir une résolution 320/240 pixels (fig 2)
· Réglage de la caméra : cliquer ensuite sur paramétrage des entrées vidéos 
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  onglet « commande d’image » (fig 3)
· Etape 1 : Vérifier que la case « réglage automatique » est désactivée.

· Etape 2 : Choisir une fréquence de 15 ou 20 images /s

· Etape 3 : Passer sur l’onglet « commande caméra » pour choisir la vitesse d’obturation (fig 4)

· Etape 4 : Choisir 1/100 s ou 1/250 s. Observer l’effet sur l’écran de prévisualisation.

· Etape 5 : Un réglage du gain permet d’obtenir une image plus claire (en perdant en définition)


Enregistrement du film (figure 5)
	Etape 1 : Cliquer sur l’onglet « acquisition rapide »

Etape 2 : Choisir un répertoire et un nom de fichier.

Etape 3 : Choisir le même nombre d’images par seconde que dans l’étape précédente

Etape 4 : Lancer l’acquisition en cliquant sur la caméra 
Etape 5 : Arrêter l’acquisition en appuyant sur la touche « Echap »


Montage du film (Fig 5)
	Cliquez sur l’onglet «montage » 

Sélectionnez le fichier que vous venez d’enregistrer

Vous pouvez augmenter la taille de l’affichage grâce au zoom 
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Vous disposez d’un pavé de 5 touches de défilement 

- Retour début du film 
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 ,pause 
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 et défilement normal 
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- Avance d’une image 
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 ou recul d’une image 
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Placez vous sur la première image « utile » à l’aide du curseur (affiner la position avec lune des 2 touches défilement image par image.

Marquer le début du film en cliquant sur 
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 et la fin en cliquant sur 
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Enregistrer votre travail en cliquant sur la disquette 
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.

Le logiciel, vous propose un choix de compression. Si vous désirez réduire notablement la taille du fichier (transport sur disquette par exemple ou mise en ligne sur Internet) choisir le Codec Div X qui donne d’excellents résultats.

Remarque

Cinéris dispose d’un mode d’affichage très spectaculaire en chronophotographie. Le résultat peut être enregistré dans un fichier.
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Figure 5





Choix du fichier
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Figure 2
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Format de l’image
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Choix d’un répertoire
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Figure 3
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Figure 4





Prévisualisation





Zoom écran





Curseur de défilement





Outils montages





Enregistrement du film monté





Figure 6






































L’acquisition et le montage vidéo avec Cinéris
JC.Bertrand & M.Moppert
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