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STAGE

Mécanique de la seconde à la terminale : acquisition et traitement d’enregistrements vidéos
L’acquisition et le montage vidéo avec Virtualdub

Lycée Lyautey – 10 mars 2003

	Objectif
	Enregistrement de mouvements rapides avec une Web Cam en vue d’un traitement informatisé.

	Principe
	La Web Cam transmet directement les images à l’ordinateur  via le port USB. Le logiciel Virtualdub gère le transfert, comprime le fichier au format AVI. Son banc de montage permet l’élimination des images inutiles. 


	Matériel 
Un ordinateur récent (fréquence du processeur supérieure à 500 MHz) disposant d’un port USB

Web Cam Philips Toucam Pro

Un projecteur ou un rétroprojecteur
	Logiciels
Virtualdub

Codec DivX 5.03 installé.
Drivers de la caméra installés


Visualisation de l’image
	· Brancher la caméra au port USB de l’ordinateur.

· Lancer Virtualdub à partir de Windows

· Dérouler le menu( Fichier(Capturer AVI (fig.1) pour passer dans le mode capture
· Dérouler(Fichier (Créer fichier de capture (ou utiliser la touche F2) (fig.2)
Donnez un nom et un répertoire au fichier que vous allez enregistrer

· Visualisation de l’image sur l’écran : dérouler le menu(Vidéo   (Aperçu  (ou taper P)  (fig.3)
· Pour régler les dimensions de l’image : dérouler le menu(Vidéo  (Format (ou taper F) (fig.4 puis fig.4 bis)
Choisir une résolution de 320x240. Avec une résolution supérieure vous risquez une perte d’image (flux vidéo trop important pour le port USB de l’ordinateur).
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Réglages de la caméra et enregistrement du film

	- Réglage du taux de compression

Nous allons réduire la taille du fichier d’un rapport 10 à l’aide du Codec Div X 5.03

· Dérouler le menu(Vidéo  (Cliquer sur Compression  (fig.5 et 5 bis)  (Choisir le codec divX 5.03
- Réglages manuels de la caméra 

· Dérouler le menu(Vidéo  (Source  (ou taper directement S) fig.6
Vérifier, dans l’onglet « commande d’image » que l’option « Réglage entièrement automatique » n’est pas sélectionnée.

Choisir une vitesse inférieure ou égale à 20 images/s. Au-delà attention aux pertes d’images.

· Cliquer l’onglet « Commande Caméra » Choisir une vitesse d’obturation de 1/100 s. (fig.7)
· Cliquer sur Capture Paramètres (ou directement touche F9)

Fig.8 : désélectionner « Capturer Audio »

Facultatif : sélectionner « Attendre OK pour capturer »

A chaque fois rectifier la fréquence d’image (ici 20 images/s). Le logiciel introduit des décimales étranges !! Ne pas s’en occuper.

· Avant d’enregistrer le film désélectionner la fonction « aperçu » pour ne pas disperser les ressources de l’ordinateur. Il suffit de taper « P » ou à la souris dérouler le menu (Vidéo (aperçu (voir fig.3)
- Enregistrement du film
· Taper F6 ou dérouler le menu (Capture 
Cliquer (Capturer Vidéo 
Deux possibilités

· L’enregistrement démarre tout de suite si vous n’avez sélectionner «Attendre OK pour capturer » de la fig.8
· La fenêtre de la fig.9 s’ouvre. L’enregistrement va démarrer lorsque vous taperez « Entrée ». Pour arrêter l’enregistrement « Taper « Echap »

Lorsque l’enregistrement démarre, le nombre d’images capturées s’inscrit à droite de l’écran. C’est souvent au début de la séquence que l’ordinateur « perd » des images. Laissez s’écouler une ou deux secondes avant de lâcher la bille. Les images superflues seront coupées au montage
· Dérouler le menu (Fichier 
Cliquer( Sortir du mode capture (fig.10)
Vous repasser dans la fenêtre principale de Virtualdub qui va permettre le montage du film.
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Montage du film
	Ouverture du fichier AVI
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Dérouler le menu (Fichier

Cliquer( « Ouvrir fichier Vidéo » ou tapez Ctrl O (fig.11) 
Sélectionnez votre fichier AVI

Deux fenêtres apparaissent au milieu de l’écran 

· Celle de gauche montre les images de la vidéo originale.

· Celle de droite la vidéo après traitements (sans intérêt pour notre manipulation)
En dessous de ces deux fenêtres vous pouvez voir la barre d’outils de la figure 12:
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Le curseur 1 représente la position de l’image dans la vidéo. Dans la figure 12, le curseur se trouve sur l’image n°5 situé à 0,250 s du début de la séquence. Vous pouvez utiliser ce curseur pour vous déplacer rapidement dans la vidéo. 

Les « 4 touches magnétoscope », ont pour fonction :

"retour au début de la vidéo»[image: image1.png]


, "reculer d'une image",[image: image2.png]


"avancer d'une image" [image: image3.png]


 "aller à la fin de la vidéo" [image: image4.png]



Les boutons [image: image5.png]


  permettent de sélectionner la portion de vidéo « utile » le  bouton de gauche marquant le début de séquence et celui de droite la fin de la sélection. La sélection apparaît alors en sombre dans la réglette image.

Les boutons situés tout à gauche, [image: image6.png]


 respectivement stop, play1 et play0, ont pour fonction de mettre en pause (bouton stop), de jouer la vidéo originale (play1), ou de jouer à la fois la vidéo originale et la vidéo finale (play0)..

Les boutons repères [image: image7.png]


 ne nous seront pas utiles. Ils permettent une navigation plus aisée pour les films plus longs. Ils permettent un déplacement de clé (keyframe en anglais) en clé, ce sont des sortes de repères dans la vidéo. En général un saut représente environ un saut de 10 secondes dans le film.

Faites défiler le film image par image pour vérifier qu’il ne manque pas d’image.

Ensuite sélectionnez la partie utile du film à l’aide des boutons [image: image8.png]


. 

Enregistrer le fichier : Dérouler ( Fichier Cliquer  (Avi segmenté   (fig.13)
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Vous pouvez maintenant quitter Virtualdub et traiter le fichier avec un logiciel de pointage d’images. Nous avons choisi RegAvi dont une version de démonstration est disponible sous Internet.
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L’acquisition et le montage vidéo avec Virtualdub
JC.Bertrand & M.Moppert
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