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	TS
	Construction graphique avec Regressi 

(données saisies au clavier)
	Outils




Afin d’étudier la réaction de dimérisation du butadiène, une certaine quantité n0 de buta-1,3-diène est introduite dans un récipient de volume V = 100,0 mL constant, maintenu à température constante T = 609 K. A l’aide d’un manomètre, on mesure alors la pression totale p dans le récipient en fonction du temps. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

	t (min)
	0
	8
	15
	30
	60
	90
	120
	150
	180

	p (kPa)
	101,3
	91,6
	86,0
	77,8
	69,2
	64,7
	62,0
	60,2
	58,9


On se propose ici de présenter les différentes étapes nécessaires à la fabrication de la représentation graphique de la fonction : t ( p(t). On tracera également la tangente à la courbe à la date t = 0.

Remarque : il ne s’agit pas ici de « modéliser ».

1. Programmes ( Regressi [image: image1.png]


 :
[image: image5.png]Entrée de donnges au clavier

Commentaie.

Vatisbls expéiimentales

Symbole Unite. Minimum ‘Max\mum
0 min 0 200
P kPa 50 110

0

0

La pemidre variable estla variable de i ot fabscisse du graphe
Chacune des aules variables défrit une ordarnés.
Peramélies expéiimentaus

Nom Unit

7 tide

[ Incrémentation automatiaue

Essayez de tiavailer en 5. sans préfve mk . (sauf kg )
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4. Dans la fenêtre Graphe [image: image3.png]
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5. On obtient le graphe suivant : 

[image: image9.png]¥ Fichier Edtion Fenétre Pages Options _Aide

BWYKLE
& - b e e X(E

plkPa)
100

9o}
80|
70|

60|

50

M- &

60

El

100

120

140

160

180

min)





6. Choisir Curseur ( Ligne :
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                          7. Placer le crayon sur le point d’abscisse t = 0 et tracer la tangente :
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8. Clic doit ( Sauver graphe ( copier comme Bitmap :

9. Coller le graphe à l’endroit désiré dans le document Word.















Construction graphique avec Regressi                                                                                                    Production : M.Moppert

