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OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE Hameg
·  Vue de face : écran et tableau de commandes
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·  Mise en route et préréglages

Avant la mise sous tension, il est recommandé de suivre la procédure suivante :

- Vérifier que toutes les touches sont sorties.
- Vérifier que le bouton rotatif de décalibration de base de temps TIME/DIV (13), et les commandes des atténuateurs variables CHI et CHII (27) et (32) sont en position calibrées (en butée à droite).

- Vérifier que la commande HOLD OFF (7) est en position calibrée (en butée à gauche).

- Mettre les commandes de décalage : X-POS (6), Y-POS.I (22) et Y-POS.II (37), en position médiane (marque dirigée vers le haut).
- Le sélecteur de déclenchement TRIG. (9) doit être sur la position la plus haute (AC).

- Les deux touches GD (23) et (35) des voies I et II sont enfoncées (le signal d’entrée est mis à la masse).

La mise en route est faite avec la touche rouge POWER (1) et la LED s’allume :

- Une trace représentant la ligne de base sur la voie I doit apparaître 10 secondes après la mise en route.

- Placer cette ligne de base au centre de l’écran par les commandes Y.POS.I (22) et X-POS (6).
- Régler l’intensité du faisceau et l’astigmatisme par les commandes INTENS. (2) et FOCUS (4) pour obtenir une trace d’intensité moyenne (pour ménager le tube) avec une finesse optimum.
Remarques importantes :
- Si seul point fixe apparaît : danger de brûlure de l’écran. Il est possible que la touche X-Y (8) soit enfoncée : la ressortir alors.

- Si aucune trace n’apparaît : vérifier la position des autres boutons et touches et, en particulier, la touche AT/NORM (15) qui doit être sortie.

- Si un point apparaît en se déplaçant lentement de gauche à droite, agir sur la commande TIME/DIV. (12)
- Pour régler le signal sur la voie II : enfoncer le bouton CHI/II (28) et placer la ligne de base au centre de l’écran par la commande Y.POS.II (37).
- Pour faire apparaître les signaux sur les 2 voies, agir sur la commande DUAL (29).

·  Mesures
Appliquer le ou les signaux à visualiser sur les entrées I ou/et II :
- Ressortir les touches GD (23) et (35).

- Choisir le mode de couplage par le commutateur TRIG (9) :
· AC (couplage capacitif) : mesures de tensions alternatives
· DC (couplage direct) : mesures de tensions comportant une composante continue.

Remarque : 


- En déclenchement DC, il faut toujours travailler avec le déclenchement normal (touche AT/NORMAL (15) 
enfoncée) et le réglage LEVEL (16) pour choisir le niveau de déclenchement.

- Le commutateur AT/NORMAL (15) permet le choix entre les modes « automatique » ou « déclenché » de la 
synchronisation du balayage. On choisit le mode « déclenché » chaque fois que le signal visualisé n’est pas stable 
en mode automatique.
- En fonction de ce  qui a été fait à l’étape précédente, choisir les couplages AC ou DC sur les voies I et II par les commandes (22) et (35).

- Régler le gain des amplificateurs d’entrée sur les voies I et II (choix des sensibilités verticales) par les commandes VOLT/DIV. (26) et (33).

- Régler la base de temps (sensibilité du balayage) par la commande TIME/DIV. (12).
Mesure de la période d’une tension :
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Il suffit de lire sur l’oscillogramme le nombre de divisions d correspondant à une période de la tension et de multiplier ce nombre par le coefficient de sensibilité horizontale kH de la base de temps (du balayage) : T = kH.d

Dans l’exemple ci-contre : d = 5,0 div et kH = 0,5 ms.div-1. Donc T = 0,5 x 10-3 x 5 = 2,5 x 10-3 s.

Remarque : la fréquence de cette tension est f = 
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Mesure de l’amplitude d’une tension :

[image: image7.png]



[image: image5.png]12802

2

s @
w2
Valtsfaty

01
50 my|





L’amplitude Um d’une tension périodique est la valeur maximale de cette tension.
Pour déterminer Um, il suffit de lire sur l’oscillogramme la déviation verticale y du spot correspondant à la valeur maximale de la tension et de multiplier ce nombre par le coefficient de sensibilité verticale kV : Um = kV.y
Dans l’exemple ci-contre : kv = 2 V.div-1 et y = 3 div. Donc Um = 2 x 3 = 6 V.[image: image6.png]
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